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	Las posibilidades de valorización energética en la industria del cemento de los residuos producidos en distintos procesos industriales comienza a ser una realidad en España.

La situación en España alcanzará en los próximos años la situación alcanzada en otros países de la Unión Europea como es el caso de Francia, que inició la utilización de combustible alternativo en las fábricas de cemento desde 1980 y hasta la fecha ha alcanzado un 30% de sustitución de su combustible; Austria, que desde 1981 obtuvo los permisos para el aprovechamiento de neumáticos fuera de uso, y como pionera del uso extendido de combustibles alternativos, Alemania, con más de 20 años de experiencia en su aprovechamiento en fábricas de cemento y, en definitiva, en mayor o menor medida todos los países de la Unión Europea, valorizando residuos que pueden sustituir a los combustibles y materias primas tradicionales.

La capacidad tecnológica de las fábricas de cemento ha quedado ampliamente contrastada en Europa: la alta temperatura de gases y el tiempo de permanencia de éstos en contacto con los materiales, más de 2000º C y 5-6 s, el medio alcalino, la elevada inercia térmica, los sistemas de dosificación y control de procesos avanzados, etc., con lo que se puede asegurar la destrucción total de compuestos orgánicos, la fijación de los compuestos de carácter ácido como cloro y azufre, así como de metales pesados en la estructura cristalina del clínker, permiten la incorporación de residuos a su proceso productivo.

Todo esto, unido a la gran cantidad no sólo de materias primas necesarias, aproximadamente 60 Mt anuales en España y 3 Mt de combustibles, permite dar salida a un volumen de residuos considerable. 

El abanico de residuos industriales que pueden utilizarse como materia prima o combustible para la fabricación de clínker es muy amplio. Estos residuos poseen unas características químicas que pueden ser, incluso, más favorables en algunos casos, que las propias materias primas naturales, por encontrarse ya descarbonatados y los elementos metálicos en forma de óxidos o por poseer un poder calorífico superior al de los combustibles tradicionales.


